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Малые позиционеры с зажимным патроном 
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	Сварочная установка  BY-100T-7,5
	Позиционер BY-100-7,5/15


	Модель
	Грузоподъём-ность
	Характеристики
	Питание
	Вес, 
кг

	
	0˚
	90˚
	Скорость вращения,    об./мин
	Диаметр планшайбы, мм
	Высота, мм
	Угол

наклона, град
	
	

	BY-100-7,5
	100
	50
	1,5-7,5
	345
	430
	0-90
	1ф 220V
	38

	BY-300 (D400)
	300
	150
	0,2-2,5
	450
	500
	0-90
	1ф 220В
	62


Характеристики патрона D200
	Диаметр патрона, мм
	Прямые кулачки
	Обратные кулачки

	
	Ø зажимаемого изделия, мм
	Ø  удерживаемого изделия, мм
	Ø зажимаемого изделия, мм

	200
	4-85
	65-200
	65-300


Позиционеры укомплектованы быстрозажимным патроном с набором прямых и обратных кулачков, пультом ДУ (педаль).
Сварочная установка BY-100T-7,5 предназначена для сварки кольцевых швов на деталях длиной до 1 000 мм и диаметром до 200 мм. Имеет заднюю бабку с пневматическим приводом, манометром и воздушным фильтром, а также держатель для горелки.
	Модель, комплектация
	Цена, с НДС, руб.

	BY-100-7,5
(патрон, педаль)
	62 550

	BY-100C-7,5 (блок управления с таймером, патрон, педаль, держатель)
	74 000

	BY-100T-7,5
 (БУ с таймером, патрон, пиноль, держатель, педаль)
	85 880

	BY-300 (D400)
	100 051
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